ROMANIA - JUDETUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA
Primiria Municipiului Tulcea

Nr. de inregistrare 31323/31.07.2026

RASPUNS LA )
SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Catre:
Operatorii economici interesati

Referitor: Procedura proprie pentru atribuire contract de achizitie publicd avand ca obiect Servicii de
organizare evenimente ,,Zilele Municipiului Tulcea — Tulcea Fest 2026, Numir Anunt ADV1541527 din
28.07.2026

Urmare a solicitarii de clarificare primitd in cadrul procedurii de atribuire sus-mentionate, Autoritatea
Contractantd Municipiul Tulcea transmite clarificarile solicitate, precum si raspunsurile la acestea dupi cum
urmeaza:

[. SOLICITARE DE CLARIFICARE

1) Avénd in vedere cerintele din Documentatia de Atribuire referitoare la:

* e asamblarea, ancorarea, exploatarea si dezasamblarea scenei mobile apartindnd Primariei Municipiului
Tulcea, cu personal calificat;

e montarea, configurarea si exploatarea sistemelor de sonorizare si iluminat aflate in dotarea scenei
mobile;

o suplimentarea sistemului de sonorizare existent cu echipamente profesionale, astfel incat sa fie asiguratd
atat sonorizarea corespunzatoare a intregului amplasament, cat si indeplinirea cerintelor tehnice ale artistilor
participanti,
va rugdm sd ne comunicati detalii tehnice in ceea ce priveste partea tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta:

e Ce tip de sonorizare este pusa la dispozitie? Céte topuri si subwoofere si ce model sunt?

e Marca de consola lumini, numarul si modelul luminilor

e De unde ne putem alimenta cu curent electric?

Ce model este scena si ce dimensiuni are ?

e Caracteristicele tehnice; consumul electric

e O persoana desemnatd din partea Autoritatii Contractante care cunoaste caracteristicile tehnice ale
scenei si ale echipamentelor existente.

2) Referitor la cerinta din Caietul de Sarcini potrivit cdreia ,.serviciile de paza si protectie vor fi asigurate
conform planului de evaluare a riscurilor intocmit de entitatile abilitate™, v rugdm si clarificati daci trebuie sa
facem Planul de Evaluare a Riscurilor.

Rispuns la solicitarea de clarificiri I:

I.1. Atasdm specificatiile tehnice ale scenei, inclusiv: tipul de sonorizare, numirul de topuri/subwoofere
si modelul acestora, marca consolei de lumini, numérul si modelul acestora, modelul scenei si dimensiunile
acestela, caracteristici tehnice si consum electric, se regasesc in documentul anexat prezentului raspuns, denumit
Specificatii Tehnice Scend.

1.2. Persoana de contact desemnatd de Autoritatea Contractanta care poate pune la dispozitie mai multe
informatii cu privire la caracteristicile tehnice ale scenei si ale echipamentelor existente este dl. Ionel COMAN,
maestru sunet, date de contact: tel. 0742514249,



1.3. Referitor la sursa de alimentare cu energie electrica, precizam ca aceasta se va stabili in functie de
consumul total rezultat in urma suplimentarii echipamentelor de sunet si lumini de catre ofertant. Pentru mai
multe detalii, acestea se pot obtine de la Persoana de contact desemnata mai sus.

2. Cu privire la Planul de evaluare a riscurilor/Planul de paza, va confirmdm ci intocmirea Analizei
de risc la Securitatea Fizica, precum si a Planului de paza este in sarcina organizatorului evenimentului
(respectiv a prestatorului declarat castigitor al prezentei proceduri), in conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Autoritatea Contractantd nu intocmeste si nu pune la dispozitie un plan de paza pre-elaborat; aceasta
obligatie revine integral prestatorului, ca parte a serviciilor conexe evenimentului previzute la pct. 3.1 din
Caietul de sarcini.

Prezentul raspuns se publicd in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi - sub formd de Anunt tip Erati cu
mentiunea numarului anuntului principal din SEAP aferent achizitiei.

Avéand in vedere faptul cd termenul limitd de solicitare clarificari a expirat la data de 30.07.2026,
Autoritatea Contractantd informeaza toti operatorii economici interesati de participare la proceduri ¢ nu va mai
furniza niciun raspuns la nicio alti solicitare de clarificri cu privire la Documentatia de atribuire.

Serviciul Achizitii Publice
Raluca GAIDANUT, Sef serviciu

Oana MARIN,
Consilier Achizitii Publice

Tulcea, str. Pacii, nr. 20, codul postal 820033, tel: +40 0240.511.440/ 0240.511.441.
e-mail:achizitii@primariatulcea.ro, site: www primariatulcea.ro
ISO 9001:2015 — Nr.de Inregistrare al Clientului C222359/01/RO, Nr. Editie 002
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SPECIFICATII TEHNICE

Scena mobila remorca Arcum X60
1.Descrierea produselor solicitate
2.Produsele solicitate si operatiunile necesare a fi realizate
2.1.Produse solicitate
2.1.1. Sceni mobili echipati cu sistem de sonorizare si lumini
Cantitate: | bucata 1 bucata

Specificatii tehnice

Caracteristici scena mobila remorca Arcum
X60 cu acoperisul profilat:

Dimensiuni 10 m x 6 m ( suprafata 60 m°):

Dimensiunea este de 10,00m x 6,00m
(suprafata 60m2),

Indltimea scenei va fi intre 1-1,3 m cu ridicare manuala pana la 1,3
m;

[naltimea scenei este de 1,0-1,3m (ridicare
manuala pina la [,3m),

[naltimea totald pand la 5,3 m;

[naltimea totala pinala 5,3m

Scend mobild tip remorcd cu 2 axe si cu acoperis profilat ( toate
piesele vor fi din otel zincat);

Scend mobila va fi tip remorcd cu 2
axe si cu acoperis profilat (toate
piesele fiind din otel zincat)




Sistemul de ridicare al acoperisului va fi alcatuit dintr-un sistem de
nivelare autoportantd, semi- automatd a aripilor de acoperis si partea
centrald asociatd, ridicatd electromecanic ( toate piesele vor fi din
otel zincat);

Sistemul de ridicare al acoperisului va fi
alcatuit dintr-un sistem imbunatitit de
ridicare si de nivelare autoportanti, semi-
automatd a aripilor de acoperis iar partea
centrald asociata, ridicatd electromecanic
cu toate piesele din otel zincat

Rezistentd la sarcini de pana la 500 kg/m2;

Rezistenta la sarcini este de pani la 500
kg/m2

Pe acoperis se vor putea atasa accesorii de pana la 1000 kg la mijloc
si pand la 350 kg pe fiecare dintre pdrtile alunecoase ale
acoperisului;

Pe acoperis se pot atasa accesorii de pana
la 1000 kg la mijloc si pana la 350 kg pe
fiecare dintre partile laterale ale
acoperisului

Sistem de deschidere hidraulic;

Sistemn de deschidereeste hidraulic

Telecomanda;

telecomanda si baterie de 12V inclusa

Capac acoperis;

capac acoperis PVC 650g / m2

Perdele usoare, detasabile, de lungime intreaga: spate, laturi, sine de
siguranta;

Perdele usoare, detasabile, de lungime
intreaga: spate, laturi, cu sine de
sigurantd

Scari cu balustrada;

Scirile de acces sunt previzute cu balustrada

Accesorii montaj;

[nclude toate accesoriile necesare punerii in functiune

Aripi de vant pentru sistemul audio;

Sunt incluse Aripi de vant pentru sistemul
audio

Sistem de lumini inclus ce va cuprinde minim urmétoarele
componente:

a)14 buc x bara tip LED cu 12 LED-uri RGBAWUYV 6in | de 6W,
unghiul fasciculului: 40°; fara palpaire la 2200 Hz; numir de canale
DMX: 6/10/12/36; conector DMX: intrare/ iesire XLR cu 3 pini;
alimentare: AC 100-240 V 50/60 Hz: Intrare/ lesire IEC

14 buc UB 12H American DJ

Bara liniard lumini 1 m cu LED-uri HEX
12 x 6W (RGBAW + UV)

. Excelent pentru wash scena sau pe
perete!

. 6 moduri de canal DMX: 3, 5, 6, 7.
8 sau 20 de canale

C 5 moduri de operare: Auto (Pro-
gram Run), Sound Active, RGBAW +
Dimmer UV, Static Color si DMX-512

. Control Pixel cu 3 sau 6 sectiuni
. Aliniere rapida , magnetica
. Unghiul fasciculului: 40 de grade

. Flicker Free

. Afisaj LED DMX cu 4 butoane

. 35 de macro-uri color incorporate
. Efect de puls si strobo LED

. Dimming: 0-100%




. [nclude suporturi pentru montare pe
perete sau la sol

. Compatibil cu telecomanda fara fir
ADJ UC IR (inclusa) si Airstream IR APP
. LED-uri cu durata lungd de viata

(evaluat la aproximativ 50.000 de ore.)

. Consum: 43W

. Linkable: DMX prin cablu XLR cu
3 pini; Alimentare prin intermediul
legaturii electrice IEC Daisy (pa-ni la 13
UB 12H

o Functionare cu mai multe tensiuni:
AC 100V-240V 50/ 60Hz

. Dimensiuni (LxLxH): 1060 x 63 x
90 mm

. Greutate: 2,7 kg.

b)4 buc x dispozitive de iluminare cu cap mobil (Moving Head)
cu sursd de lumind: LED alb de 130W; putere luminoasa: 5200 lux
la 5 msi 2 °; raza de miscare: Pan 540° si Tilt 270° la rezolutie de
16 biti; domenii de Pan/ inclinare selectabile: 540°/360°/180°;
control: DMX 12/16 canale; programe automate; controlul muzicii;
intrare si iesire DMX: XLR cu 3 pini; alimentare AC 100 0~ 240V la
50/60 Hz;

4 buc Moving head LED American DJ
Inno Spot Elite

Moving head inteligent de inalta
performantd cu sursa de lumind LED albi
stralucitoare

8 culori + spot

7 gobo-uri rotative, inlocuibile + spot

6 gobo-uri de sticla si 1 gobo de metal

3 moduri de operare: DMX-512, activare
sonord sau mod show

Roti separate pentru culoare si gobo

Mod de derulare a gobo-urilor

Focalizare si iris motorizate

Unghi de 19 grade al fasciculului

15 canale DMX

Display LCD DMX cu 4 butoane

4 moduri de spectacol incorporate

Efect de agitare a gobo-urilor

Efect de prisma rotativa cu 6 fete
Dimensiunea gobo-ului: 27mm

(22mm vizibili / 0,2mm grosime pentru
gobo de metal, 1,Imm grosime pentru gobo
de sticld)

Panoramare 540° / inclinare 230° (16 biti)
Panoramare / inclinare tini

Obturare: efect puls; stroboscop aleatoriu de
la lent la rapid

Dimare: 0% - 100%




Récire cu ventilator

Motoare pas cu pas cu microstepping
[nclus: brat de prindere Omega

Conexiune: DMX prin cablu XLR cu 3 pini;
alimentare prin cablu daisy-chain [EC

(Se pot conecta pana la 2 Inno Spot Elite @
120V, 4 Inno Spot Elite @ 220V)
Compatibil cu controlerele ADJ UC3 Series
usor de utilizat (vandute separat)

Consum de energie: 197W (la capacitate
maxima)

Functionare la tensiuni multiple: AC 100 -
240V, 50/60Hz

Lungime cablu de alimentare: 1.5M (IEC)
Sursd LED: sursa LED alba de 180W,
8000K (estimata la aproximativ 50.000 de
ore)

Modulare latime impuls (PWM): 1K
Frecventd stroboscopica: 0.8-20HZ

Putere luminata: 10.210 LUX la 2M: 2.720
LUX la 4M (fascicul de 19 grade)

Lumeni la 3M: 56.000

Dimensiuni (LxWxH): 13.25” x 13" x
20.75 /333 x 328 x 526mm

Greutate: 29 Ibs. / 13 kgs.

¢)2 buc x dispozitive de iluminare cu cap mobil (Moving Head):
Pan/Tilt: 540° /240°; roata de culoare 1:7+ Deschis; Roata de culori
2:7+ Deschis ( CTO3200K, CTC (5600K), UV; roati GABO 1: 6
Fixatd + Deschisd ( 3 moduri de reducere modului BEAM): roata
GABO 2:7 rotativa / inlocuitd + deschisd ( 6 sticla, 1 metal);
ecranare: electronic; declansator: electronic; focalizare: motorizata:
frost: 26° ( wash); prism 1: rotativd cu 6 fete; Prism 2: rotativa in 6
straturi; PWM (Pulse With Modulation): 1.2K; rata stroboscop: 0,3-
20 Hz

2 buc Moving Head American D) Vizi
BSW300

Sursa de lumina: LED alb 300 W

* 8 ° pand la 17 ° (modul Spot)
*1°panala7°(modul Beam)

* 18 ° la 26 ° (modul de wash) Filtru de
frost

Specificatii:

« Pan /Tilt: 540° /240 °

* Roata de culoare 1: 7 + Deschis

* Roata de culori 2: 7+ Deschis (CTO
3200k), CTC (5600k), UV

* Roata GOBO 1: 6 Fixata + Deschisa (3
moduri de reducere modului beam)

* Roata GOBO 2: 7 rotativa / inlocuitd +
deschisd (6 sticld, 1 metal)

* Ecranare: Electronic




* Declansator: Electronic

* Focalizare: motorizata

* Frost: 26 ° (wash)

* Prism 1: Rotativa cu 6 fete

» Prism 2: Rotativa Tn 6 straturi

* PWM (Pulse Width Modulation): 1.2K
* Rata stroboscop: 0,3-20Hz

* Evaluare DB @ 1Meter: Front; 50;
Spate: 50; Stanga: 53; Dreapta: 54; Top:
49

* Dimensiuni (LxLxH): 376 x 325 x 545
mm

- Greutate: 22 kg.

Conexiuni

e PowerCON in/out

¢ XLR mama in/out

¢ XLR tata in/out

Control

» Canale de control: 17 sau 20

» Moduri DMX: 2

« Control: DMX cu 3 si 5 pini

* Corectie pan / tilt: automata

Electric

* 100-240V 50Hz / 60Hz (Auto Sensing)
* Puterea trage 220V 50Hz: 345W, 1,57A
Certificari

« CE

« [P 20

d)2 bue x dispozitive de iluminare cu cap mobil (Moving Head):
cu sursa de lumina: lampd; canale DMX: 19; include 2 roti GOBO,
cu 16 respectiv 12 GOBOS-uri, prima cu 6 si 8 fete, 14 culori +alb,
efect de stroboscop, filtru frost pentru efect wash

2 buc Moving Head American D] Vizi
Hybrid 16RX

Lampa Philips Platinum 16R MSD. Canale
DMX: 19. Include 2 roti gobo, cu 16
respectiv 12 gobos-uri, prisma cu 6 si 8 fete,
14 culori + alb, efect de stroboscop, filtru
frost pentru efect de wash. Dimensiuni (I x L
X A): 571 x 325 x 370 mm. Greutate: 23 kg.

e)4 buc x dispozitive de iluminare cu cap mobil (Moving Head)
cu sursa de lumina: 16 LED-uri RGB de 30 W; moduri de operare:
DMX, Master / Slave, Stand Alone, Sound Active; canale DMX; 12,
14 sau 59; compatibil RDMX., 5 setari pentru curbe dimming

4 buc Moving Head AMERICAN DJ
HLLUSION DOTZ 4.4

Sursa de lumina: 16 LED-uri RGB de 30 W.




Moduri de operare: DM X, Master/Slave,
Stand Alone, Sound Active. Canale DMX:
12, 14 sau 59. Compatibil RDMX. 5 setari
pentru curbe de dimming. Dimensiuni (I x L
X A): 376 x 414 x 153 mm. Greutate: 7.8 ko.

)2 bue x blinder american ( LED: 32 x 10W HEX (6 in 1)
RGBWA+ UV LED (50,000 H.); unghi raza: 24 grade; standard
protectie IP65; display: OLED cu butoane functii; data In/ Out: 5-pin
DMX IP65; canale DMX; 8 sectiuni individuale cu pixel Zone
Control; Diming electronic: 0-100% Dimming + smooth 16 bit
Dimming; 5 moduri dimming; control mode: DMX512, RDM):

2 buc Blinder American DJ 32 HEX IP
Panel

. LED: 32x 10W HEX (6-In-1)
RGBWA+UV LED (50,000 h.)

. Unghi raza: 24 grade

. Standard IP65 protectie praf, ni-sip,
umezeala, apa

. Display: OLED cu butoane functii
. Data In/Out: 5-pin DMX 1P65

. Power In/Out: Seetronic power-

KON IP65

. Canale DMX

. 8 sectiuni individuale cu Pixel Zone

Control

. Diming electronic: 0-100% Dim-

ming + smooth 16-bit Dimming

. 5 moduri dimming

. Control Mode: DMX512. RDM

. Dimensiuni: 354x225,5x165,5mm
. Greutate: 11kg

) 2 buc x masini fum cu putere de 1500w; 3 moduri DMX: 1/2/4;
1500w mobile DMX; Display LCD; Telecomandi Timer, continuu
manual; Volum fum produs: 4500 m cubi pe minut; timp incilzire:
45 secunde; rezervor lichid: 3,6 L; conecotori DMX In/ Out cu 3 pini
& 5 pini;

2 buc ENTOURAGE AMERICAN DJ

. Putere: 1500w

. 3 moduri DMX: 1/2/4

. 1500W mobile DMX Faze Machine
& Display LCD

. Telecomanda: Fog Timer, Contin-
uous Fogging, & Manual Fog-ging

. Volum fum produs: 4500m patrati
pe minut

. Timp incalzire: 45 sec

. Rezervor lighid: 5.6L

. Conectori DMX In/Out cu 3-pini &
5-pini

. [nput: PowerCon

. Recomandare: folositi lichid de
calitate pe baza de apa

. Dimensiuni: 533x387x249mm

. Greutate: 21.3 kg




h) 4 buc x dispozitive de iluminare cu cap mobil (Moving Head):
2 canale DMX: 15 sau 17 canale; meniu: 4 butoane + ecran LCD;
raza cu unghi de 3 grade; repozitionare automatd pe axa x-y; 14
culori + alb; prima cu 16 fete; efect GOBO shake; pan: 360 grade
standard ( 540 optional); tilt: 270 grade; pan/tilt preseturi; efect pulse
sl stroboscop; filtru Frost: Motor cu miscari line; conector: XLR 3
pini in/out; date fotometrice: 99250 LUX @I10M, 70030

LUX@15M; lampa 100W 9000K. durata de functionare lampi: 6000
ore

4 buc Moving Head American D] Vizi
BEAM RXONE

. 2 canale DMX: 15 sau 17 canale

. Meniu: 4 butoane+ecran LCD

. Raza cu unghi de 3 grade

. Repozitionare automata pe axa x-y
. 14 culori + alb

. Prisma cu 16 fete

) Efect Gobo shake
. Pan: 360 grade standard (540 op-

. Tilt: 270 grade

. [nvert intre pan si tilt

. Pan/tilt preseturi

. Efect pulse si stroboscop
. Filtru Frost

. Motor cu miscari line

. Conector: XLR 3 pini in/out

. Consum: 199W

. Date Fotometrice: 99250 LUX @
10M, 70030 LUX @ 15M

. Lampa Osram® SIRIUS HRI 100W
9000k

. Durate de functionare lampa: 6000

ore

. Dimensinuni: 225 x 279 x 387mm
. Greutate: 9.2 kg

Sistem de sonorizare inclus ce va cuprinde minim urmatoarele

componente

a)4 bue x subwoofer Activ: tip modul activ Line array; LF 1x18”, cu
neodim; bobina LF 47; clasa D; racire convectie: DSP 32 biti 96kHz;
limiter: RMS, Peak, termic; Delay: 0-9.9 ms; crossover: 60-110 Hz+
Full range; putere RMS 1600w; putere maxima: 3200W;

4 buc VIO 5118 Db Technologies
Specificatii:

Frecventa raspuns: [- 6 dB] 36 Hz - Cut
Freq

Max SPL 139 dB
LF 1x18", Neodim
Bobina LF 4"
Omnidirectional

Amplificator Digipro® G4




Clasa D

Putere RMS 1600 W

Putere max.: 3200 W

Racire Convectie

DSP 32 biti 96 kHz

Limiter, RMS, Peak, Thermal

Delay: 0-9.9 ms

Crossover: 60-110Hz + Full range
[nput 1xXLR balansat;

1x XLR balanced (link / X-over):
1xRJ45 LINK (RDNet)

Expansion Card: 1xRJ45 IN (RDNet)
1xRJ45 LINK (RDNet)

1xPowerCON TRUET IN
1xPowerCON TRUE1 OUT

Manere: 2 pe laterale

Soclu; M20

Husa inclusa

Dimensiuni: 720 mm x 520 mm x 695 mm

Greutate: 45.1 kg

b)8 buc x boxi/ satelit Activ: tip modul ctive Line array in 2 cai;
frecventd de raspuns 78-18, 100Hz; banda frecvente 67-20,000Hz;
max. SPL: 135dB; HF: 1x1.4™ cu bobina de 3" diafragma titan cu
neodim; LF: 2x10” cu bobina de 2,5” cu neodim; putere RMS: 900
W: putere maxima: 1800W;

8 buc Vio L210 Db Technologies
Specificatii:

Tip: Modul activ Line array in 2 cai
Frecventa de raspuns: 78-18,100 Hz
Banda frecvente: 67-20,000 Hz
Max. SPL: 135 dB

HF: 1x1.4" cu bobina de 3" diafragma
titan cu neodim

LF: 2x10"cu bobina de 2.5" cu neodim

Tehnologie amplificator: Digipro® G3,
Clasa D




Putere RMS: 900 W

Putere maxima: 1800 W
Dispersie vorizontala: 100°
Racire: concvectie

DSP: 56 biti, 24 bit/48 KHz

Frecventa crossover: 70-105Hz + Full
range

Limitator: Dual Active Multiband Peak,
RMS, Thermal

Frecventa crossover: 950 Hz
Conectori intrare; 1xXLR mama
Conector iesire: 1xXLR tata
RJ45 IN/OUT

Dimensiuni (Ix L x A): 320 mm x 720 mm
X 520 mm

Greutate: 28.6 Kg

¢)4 buc x monitor scenid: Difuzor Monitor Coaxial Activ, doua cai
cu Woofer de 127 si tweeter de 17; raspuns frecventa [- 10 dB] 57-
19.000 Hz; SPL max: 128 dB; unghi de dispersie: 60° x 90°;
amplificator Clasa D; puterea maxima 1200W; DSP 28/56 bit;
convertor AD/ DA24 biti/ 48Hz; Limiter;: Peak, RMS, termic;
frecventa crossover: 1740 Hz;

4 buc FMX12 Db Technologies

. Tip difuzor: Monitor de faza coaxi-
ald activa cu 2 cil.

Date acustice

. Réspuns la frecventa [- 10dB]: 52 -
19.000 Hz

. SPL maxim: 128 dB

. HF: 1", 1.3" v.c.

. Tipul HF: driver de compresie

. Horn: Rotativ.
. LE: 124, 2" vie,
Amplificator

. Clasa Amp: Clasa D
. Putere PRG: 600 W

. Putere maxima: 1200 W
Procesor

. Controler: DSP 28bit / 56kHz
. Presetéri de sistem: 8 presetari

. Limitator; Dual Active, Varf, RMS,

Termic




. AD/DA Converter: 24 bit/48 Hz
. Functie de DSP avansat; FIR Fil-tru.

. Frecventa crossover-ului.; 1740 Hz
. Slope LF/HF: 24 dB/oct.
Mecanici
¢ Carcasi: Placaj.
. Proiectare carcase: profil multi-
functional, redus
. Unghiuri in sus: 2 unghiuri de
monitorizare °
. Latime: 465 mm.
. fnéltime: 297 mm.
. Adéncime: 444 mm.

. Greutate: 13.9 kg

d)2 buc x microfon — receptor stationar ce functioneaza in gama de
frecvente UHF; transmisie analogica cu modulatie in banda
largd FM; raza de operare: pani la 100m.

d1)Receptorul stationar va avea urmitoarele caracteristici minime:
raspuns in frecventa: 25- 18000 Hz; raport semnal/ zgomot: >
[10dBA; distorsiuni armonice totale (THD): <0.9%; iesire audio:
conector jack 6,3 mm si XLR-3; nivel iesire AF, reglabil intr-un
interval de 48dB (in pasi de 3 dB): functie de scanare a frecventelor
disponibile (libere); functii de Equaliser si Guitar Tuner; display
grafic LCD iluminat.
d2)Transmititor de méini/ microfon ( buton de MUTE usor
accesibil; putere in RF: typ.30mW; sistem de reducere a zgomotului;
raspuns in frecventd (microfon): 80- 18000 Hz; raport semnal/
zgomot: >110 dB (A); THD, distorsiuni armonice totale: <0.9%:
display grafic LCD iluminat; alimentare: baterii alcaline AA de 1.5V
sau acumulatori; timp operare: 8 ore.

d3)Capsuli microfonici tip dynamic ( Directivitate:

cardioid; sensibilitate: 1,6 mV/Pa; Max, SPL: 154 dB.

super-

Set Microfoane Sennheiser continind:

2 buc x microfon — receptor stationar ce
functioneaza in gama de frecvente UHF;
transmisie analogicd cu modulatie in bandi
largd FM; raza de operare: pana la 100m.
IReceptorul stationar va avea urmitoarele
caracteristici minime: raspuns in frecventa:
25- 18000 Hz; raport semnal/ zgomot: >
110dBA; distorsiuni armonice totale
(THD): <0.9%; iesire audio: conector jack
0.3 mm si XLR-3; nivel iesire AF, reglabil
intr-un interval de 48dB (in pasi de 3 dB):
functie de scanare a frecventelor
disponibile (libere); functii de Equaliser si
Guitar Tuner; display grafic LCD iluminat.
Transmititor de miani/ microfon ( buton
de MUTE usor accesibil; putere in RF:
typ.30mW;  sistem de reducere a
zgomotului:  rdspuns in  frecventd
microfon): 80- 18000 Hz; raport semnal/
zgomot: >110 dB (A); THD, distorsiuni
armonice totale: <0,9%; display grafic
LCD iluminat; alimentare: baterii alcaline
AA de 1.5 V sau acumulatori; timp
operare: 8 ore.

Capsuld microfonica tip dynamic
Directivitate: super- cardioid; sensibilitate:
1,6 mV/Pa; Max, SPL: 154 dB.

Accesorii pentru conectare electricii/ alimentare/ montaj:

a)2 buc x cadru otel pentru construirea sistemelor de tip line array;

2 buc DRK 210 Db Technologies destinat
sistem Vio L210

b)Adaptoare prindere;

2 buc FSA Vio L210 Flying Db

[Technologies




2 buc GSA Vio L210 Ground DB
Tecnologies

Cadre / adaptoar pentru sub/satelit
¢)Cablu audio; 3 buc Cablu Cordial dotat cu conectori
d)Cablu microfon; 18 buc Cablu microfon Cordial cu conectori
e)Cabluri alimentare;

10 Buc Cablu de alimentare Cordial




